
DIMENSIONS
• Overall Length Extended . . . . . . . . . . . . . . . . . .45’ – 10”
• Overall Length Retracted . . . . . . . . . . . . . . . . . .33’  -  0”
• Overall Width . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96”
• Twistlock Face Height   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48”
• 5th-Wheel Height . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48”
• Kingpin Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25”

WEIGHTS
• Tare Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,995 lbs.±'b13%
• GVWR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69,640 lbs.
• GAWR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.000 lbs.

AXLES
• Quantity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 each
• Lubrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oil
• Wall Thickness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/2”
• Track Width . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71-1/2”

BRAKES
• Type of ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wabco 2S/2M
• Brake Size  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-1/2” x 7”
• Spring Brake Air Chamber Size . . . . . . . . . . . . . .30”– 30”
• Individual Test Report . . . . . . . . .Documentation Provided

SUSPENSION
• Manufacturer and Model  . . . . . . . . . . . .Hutch H-9700US
• Spread/Type . . . . . . . . . . . . . .9’-1” Wide Spread Tandem
• Springs and Rating . . . . . . . . . . . 3 Leaf H.D.@24,000 lbs

TIRES
• Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255/70R22.5 LRH

RIMS
• Type  . . . . . . . . . . . . .Steel Disc Unimount 10 Hub Pilot
• Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.25” x 22.5”

LANDING GEAR
• Manufacturer and Model  . . . . .Binkley Contender 51,000
• Travel Distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17”
• Shoe Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10” x 12” x 4-1/2


